
•Linear position sensor mounting ability for obturator for
Accurate fluid control.
•Suitable for all Kind of acids and slurries and food industries Media
industrial sewage and other corrosive and abbrasive fluids.
•Face to Face Dimensions:                             EN 558-1 / ASME B16.10
•Flange & Holes Dimensions Acc.  to            EN1092-2/ASMEb16.5
•Testing and Inspection Acc. to                       EN 12266-1/ISIRI13644•Testing and Inspection Acc. to                       EN 12266-1/ISIRI13644
•Body And Bonnet :                                           Ductile Iron   EN-Js1030
•Full Epoxy powder coated according to                        DIN 30677-T2
•Multi-layer Sleeve From Varius Mat.s            NR/EPDM/Neoprene
On Request:
•Hydraulic Actuator and Electro-Gearbox
•Other sleeve materials           (for ex. food Grade mat.s)
•Special Mesh Sizes  •Body&Bonnet Mat. A216/GGG/AL•Special Mesh Sizes  •Body&Bonnet Mat. A216/GGG/AL

• مجهز به سیستم کنترل خطى به همراه فیدبک براى سنجش دقیق 
موقعیت زبانه و تنظیم دقیق جریان سیال. 

• مناسب براى کنترل سیالات اسلارى، کلیه انواع اسیدها، مواد غذایى 
فاضلاب هاى صنعتى و شهرى و کلیه سیالات خورنده و ساینده. 
   ASMEB16.10 / EN558               وجه تا وجه طبق استاندارد •
EN1092-2/ASMEB16.5 ابعاد فلنج و سوراخها طبق استاندارد •
ISIRI3644/EN 12266-1ISIRI3644/EN 12266-1تست و بازرسى طبق استاندارد •
EN-Js1030           بدنه و درپوش از جنس چدن داکتیل •
NR/EPDM/Neoprene           غلاف لاستیکى چند لایه •
 DIN 30677-T2       پوشش اپوکسى داخل و خارج طبق استاندارد •

در صورت درخواست: 
•عملگر هیدرولیک / موتور گیربکس 

 •غلاف لاستیکى با متریال سفارشى ( مثال : گرید صنایع خوراکى) 
A216   بدنه و درپوش از جنس : آلومینیوم، استنلس استیل و فولادA216   بدنه و درپوش از جنس : آلومینیوم، استنلس استیل و فولاد• 
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Chemical & Petrochemical

Model : APVED02
Air Operated Pinch Valve


